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Type Varenummer Indgangsstuds Udgangsstuds Luftmængde Støvbeholderr Mål L-B.H Vægt
Modell Art.-Nr. Eingangsstutzen Ausgangsstutzen Luftmenge Staubbehälter Maße L-B-H Gewicht
Type Article number Inlet pipe Outlet pipe Airflow Dust container Measurement. L-W-H Weight
Cyklon 100S 700 68 1300 Ø 100 mm Ø 160 mm 500 m³/h 6,5 L 480x300x1293 mm 16 kg
Stand 10 55 595 ----- ----- ----- ------ 480x300x770 mm 3 kg

UDSUGNINGS- OG FILTERENHEDER
ABSAUG- UND FILTEREINHEITEN
EXTRACTION AND FILTER UNITS

UDSUGNINGS- OG FILTERENHEDER
ABSAUG- UND FILTEREINHEITEN
EXTRACTION AND FILTER UNITS

Cyklon 100S

Eksempel på Cyklon 100S med stativ 
tilsluttet båndsliber med dobbeltudsugning.

Eksempel på Cyklon 100S med stativ 
tilsluttet central udsugning og med en enkelt 
tilslutning til båndsliber.

Eksempel på Cyklon 100S med stativ tilslut-
tet central udsugning og med en dobbelt til-
slutning til båndsliber (excl. gnistboks med 
studs for båndsliber).

Example - Cyclone 100S with stand con-
nected to a belt grinder with built-in dust 
extraction .

Example - Cyclone 100S with stand con-
nected to central exhaust system and with 
a single connection to a belt grinder.

Example - Cyclone 100S with stand con-
nected to central exhaust system and with 
a double connection to a belt grinder (excl. 
spark box with spigot for belt grinder).

Beispiel auf ein Zyklon 100S mit Ständer, 
angeschloßen an einem Bandschleifer mit 
doppelter Absaugung.

Beispiel auf ein Zyklon 100S mit Ständer, 
angeschloßen eine zentrale Absaugung mit 
einfacher Anschluß an einem Bandschleifer.

Beispiel auf ein Zyklon 100S mit Ständer, 
angeschloßen eine zentrale Absaugung mit 
doppelter Anschluß an einem Band schleifer 
(ohne Funkenkasten mit Absaugenanschluß 
für Bandschleifer).

Article No. 700 68 1310
(excl. belt grinder)

Article No. 700 68 1350
(excl. belt grinder)

Article No. 700 68 1360
(excl. belt grinder)
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Type Varenummer Motor Spænding Omdr./min Tryk Luftmængde Filter Mål L-B-H Vægt
Modell Art.-Nr. Motor Spannung U/min. Druck Luftmenge Filter Maße L-B-H Gewicht
Type Article number Motor Voltage Rpm Pressure Airflow Filter Measurement. L-W-H Weight
Cyklon 100SX 700 68 1400 0,37 kW 1x230/3x400V 2800 1300 PA 650 m³/h EU-3/3g-3 370x400x1500 mm 70 kg

Forgreningsstuds som kan monteres på soklen.

Komplet udsugnings- og filterenhed med 
cyklon, udsugning, opsamlings-skuffe og 
afgangsfilter.

Complete dust extraction and filter unit with-
cyclone, extraction, spark box and dust filter 
outlet.

Komplette Absaugungs- und Filtereinheit mit 
Zyklon, Absaugung, Staub-behälter und Fil-
tereinheit.

Branched spigot unit which can be mounted on 
the base.

Absauganschlußverteiler, kann am Sockel der 
Bandschleifer montiert werden.

Article No. 700 68 1420

Article No. 700 68 1410

Eksempel på Cyklon 100SX tilsluttet båndsliber 
med dobbeltudsugning via forgreningsstuds 
(excl. gnistboks med studs på båndsliber).

Example - Cyclone 100SX connected to 
belt grinder with double exhaust system via 
branched spigot unit (excl. spark box with spigot 
on belt grinder).

Beispiel auf Zyklon 100SX, angeschloßen an ei-
nem Bandschleifer mit doppelter Absaugung über 
den Absauganschlußverteiler (ohne Funkenkas-
ten mit Absauganschluß für Bandschleifer).

Eksempel på Cyklon 100SX tilsluttet bånd-
sliber med dobbeltudsugning via Y-rør 45o 
(excl. gnistboks med studs på båndsliber).

Example - Cyclone 100SX connected to 
belt grinder with double exhaust system via 
Y-branched spigot unit (excl. spark box with 
spigot on belt grinder).

Beispiel auf Zyklon 100SX, angeschloßen 
an einem Bandschleifer mit doppelter Ab-
saugung über Y-Abzweigungsrohr (ohne 
Funkenkasten mit Absauganschluß für 
Bandschleifer).
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Cyklon 100SX


